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Memorial doccriptivo da invenção dellll i llilH*Vii TH. . I
OERTQS IíAXEEBES FIBROSOS PARA O FABRICO DE PArEL" , para que preten , i 

■ privilegio CXiAITOH BEADLE, domiciliado em Londres, Inglaterra.

2:

substancias inorustantes e extranhas e i-ara co- 
das fibras dos materiaes para fabrico de 

um tratamento com um li a ui do alcalino em eoulicao
ponto de cbulli-

para remover as 
adjuvar a preparação 
é usual empregar
numa caldeira fechada a uma temperatura superior ao , 4 ,.
ção, e este processo precede a operação de bater que ^em por o^eoo 
o preparo final do material num batedor ou semexhani/e j^arei o i-roc 
so de* feltrar. Tem-se suggerião combinar as operaçoes^de bater e 
ferver num recipiente fechado enquanto os materiaes sao suomet.- dos 
á pressão augmentada ou diminuída. _ ■

Descobri que muitas plantas verdes, especialmente_quando corta­
das recenteaente pódem ser convertidas immediata e rapidamente,^por 
exemplo em quatro horas, numa massa para papel pelo simples trata­
mento com um liquido alcalino á pressão atnospherica e a uma tempe­
ratura elevada, porém abaixo do ponto dc ebulliçao, com agitacao Ou 
desintegração num batedor ou semelhante.

0 tratamento com^liquido alcalino póde 
menos antes da operação ... , ,

Também achei que o contacto prolongado com o lrquiao a oemueio.- 
tura ordinaria prepara geralmente o dito material para a operaçao e 
bater tão bem como um tratamento curto a temperatura elevada.

Gomo não é economico empregar um batedor portais de poucas ho­
ras, iior exemplo quatro, e como o tratamento a frio demanda quauro 
semanas, ê necessário eífectual-o em 
bater.

I

conduzido mais ousei*
de bater.

separado antes da operaçao de
2 As plantas que são capazes de ser tratadas pelo neu processo 

as de natureza molle e compressivel contc-ndo elementos fibrosos 
outros ligados fxouxaraente para poderem ser separados durante a 

batedura, se prévia ou simultaneamente tiverem sido amolleoidos por 
contacto'com liquido alcalino, soda por exemplo, a temperaturas mo­
deradas. A aceão da soda é limitada tanto quanto poseivel a um ei- 
feito de amollecer e sen tomar solúvel o material._Ao mesmo tempo 
os elementos constituintes separados poi/este modo sao hyàratndos pe­
la aoç.ão da soda a ponto de produzirem uma matéria latida aaabada, 
adequada a produzir em muitos casos papeis fortes de c3r natural 
própria por exemplo o papel denominado "força’’ (^:ra, 17» r-stes pa­
peis em muitos casos sao collados por sua própria natureza, e 
rjoloà devido á sua natureza absorvente é capaz de reter uma granue 
proporção de matéria mineral. Estas qualidades que se tornam conspí­
cuas pelo emprego do processo são de grande utilidade eornercia-. 
Além disto ha a vantagem de augnento dc rendimento; o ass.m, por 
"-emplo o Hedvohiuffl coronarium, quando fervido soo pressão pelo mo­
do ordinário, e Latido en seguida produz 60;. de papel, e quando sub- 
mettido ao meu tratamento produz 90', mostrando um augmento de 5Q;j 

como resultado de não ser o material tornado solúvel p _
Muitas plantas, cujas fiLras nao servem para o ..abrioo__àc papel 

póaem reduzidas pelo meu processo. Por outro lado, a invenção nao é 
apelicavei a todos os materiaes adequados ao fabrico de papel.

Dstcs materiaes (por exemplo o bambú) demandam nervura mais 
drástica em caldeiras fechadas com' as que se usam aotualnentc; e o 
processo não serve para o tratamento de polpa de madeira. 1 alando 
■eralmcnte as plantas de natureza verde e molle_o que tom ao mesmo 
tempo fibràs adequadas para o fabrico de papel sao muito adequadas 
pa-ea tratamento segundo a invenção. Destas plantas sao exemp-os as 
variedades de Hedyohiun, especialmente Hcdyohlum coronarium . o mui­
tos outros memWãFTã ^rden Zingibersocae. e também membros da ordem 
Eusacene, taes como as plantas aoaca e banana. _
-------- suando um material fibroso é capaz de absorver grande quantida­
de dc aloali do liquido a temperaturas ordinárias, póde ser conside­
rado oono sendo adequado para tratamento segundo a invenção, rara 
orovar esta ..ropriedade, passa-sc uma iOrçao do material por rolos
i, ci....adores lava-se, sooca-se c agita-se com PO vezes o scu_põEO dc
una solu-ãi/de soda caustioa áo 0,25 por cento de concentração. De­
pois de 4 horas de contacto a írio^ espremem-se as fibras para rrto- 
-em duas vozes o seu peso do eolurao, e analyso-se u força da solu­
ção retida palas fibras. B re, ra quãnto maior fOr a çonccntracçao
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cuno liquido retido, tanto -Esískdequa&o será o material para o trata­

mento pelo processo. Hcdychiun coronarium tratado por cote modo mos­
trou uma conccntracção de soda no liquido retido de 1,20'; ou cerca 
de 5 vezes a do liqudio original. Isto deve ser tomado como exemplo 
para fins de comparação, porém não se pretende que esta orova seja 
infallivel.

Como um ex >mplo da invenção póde-se descrever o tratamento de 
Hedychium coronarium. As hastes cortadas de fresco, e em pedaços, de 
preferencia de 2,5 a 5 cm. de comprimento, pódem ser introduzidas 
immediatamente na agua de um "batedor. 0 rolo batedor é mantido a- 
fastado da chapa. Os pedaç-os de material se forem de comprimento 
conveniehte são convertidos numa matéria filamentosa mais preparada 
quando passam uma vez por baixo do rolo. Se se desejar eliminar por 
meio de lavagem o jDarenchyma e outras cellulas e dissolver os sue­
cos das hastes, poe-se em operação o tambor de lavagem usual. Acaba­
da a lavagem abaixa-se o nivel da agua tanto quanto possivel e in­
troduz-se alcali cáustico, por exemplo 6 - do peso secoo do material, 
e aquece-se a massa por qualquer modo conhecido, para Hedyohium ver­
de, 80° C é uma temperatura conveniente e a duração do aquecimento 
póde ser de 2 a 4 horas.

Conquanto haja a vantagem de se poupar tempo, quando se tratam 
plantas verdes cortadas recentemente quando o material está proximo 
da fabrica, o tratamento também é applicavel a plantas que tenham 
passado por rolos compressores e tenahn sido submettidas a seccagem 
ou preparadas por outro modo e seccadas para embarque, rorén, em ge­
ral, é conveniente uma temperatura um pouco maior e* mai s alcali no 
tratamento de plantas seccas. Zn qualquer caso devesse regular a tem 
pcratura e o tempo necessário segundo a natureza do material bruto 
e a especie de papel a fabricar. 3e a aecão do alcali não foi mui­
to prolongada^ certas matérias alteradas e amollecidas pelo alcali, 
se retidas,
actuar como material natural de

sao em muitos casos, como com o Hcdychiun, capazes de
collagem. De facto, por um tratamen­

to suave do Hedychiun póde-se produzir um papel á prova de graxa 
semelhante a pergaminho, sem qualquer dos ingredientes de collagem 
usuaes.

Voltando ao caso do Zedychium coronarium, quando o aquecimento 
estiver completo, se se desejar um papel contendo maior ou menor 
quantidade de fibras entrelaçadas, poe-se outra vez em operação o 
tambor de lavagem pelo tempo necessário, e dcsce-se o rolo batedor 
sufficientenente para reduzir o material ao estado adequado para 
ser introduzido na nachina de fabricar pa^ei.

Em geral póde-se dizer que logo depois de estar sufficíentemen- 
te molle a matéria meio preparada, a batedura drastica póde acompa­
nhar o aquecimento, porém desde o começo póde-se fazer uma batedura 
leve.

Quando se tiver de fazer um papel um tanto grosseiro de mate­
rial similar a Hedychiun que se pre:te bem ao processo, deve-se e- 
vitar lavagem em qualquer phase do processo. Heste caso as hastes 
cortadas em pedaços, quando íôr preciso depois de passarem por ro­
los compressores para extraeção dos suecos, pódem ser introduzidas 
imrnedíatamente num liquido alcalino quente no batedor e póde-se com­
pletar a batedura para a nachina de papel.

lios casos em que, como com o Hedyohium, o alcali não f3r usado 
em exeoeseo, será neutralizado durante a sua nação sobre o Hedyohium 
e portanto poder-se-á prescindir fe lavagem como operação final. Sc, 
por se ter dado tempo insúífici*nte, não se effectuar esta neutra­
lização no batedor, efiectuar-se-á na cuba para a qual o material 
do bate or . óde correr âircctar.er.te, e ahi poderá ser aquecido 
mente se sc desejar, poréç em geral o material rctem o seu calor por 
tempo sufficiente para obviar a necessidade de se applicar calor ou­
tra vez. Da cuba o material póde ser passado por um, refin&dor na 
sua passagem para a nachina dc fabricar papel. liastes verdes lledy­
chiun cortadas recer.tenente foram convertidas pelo processo acima 

papel acabado num ^.eriodo dc quatro a cinco horas.
Como já se disse, o alcali pó actuar ser: calor e antes do tra­

tamento no batedor; e assim as fibras de Hedychiun esmagadas recen­
temente pódem ser saturadas cor: liquido alcalino a frio e mantidas 
por algumas semanas neste estado, e 
batedor ser outra addição de alcali

nova-

nun

pódem em seguida 3er tratadas no 
e com ou sem aquecimento.

Este processo é vantajoso quando se trata de plantas tropioaes
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que tem dc ser armazenada s.jo&3j&~e«tfrortggsó. A planta triturada ín- 
completamente e seceàaa uóde ser humedecida, por exemplo com o seu 
peso de uma solução de soda caustica a o'l, e enfardada neste estado. 
Durante o transporte o alcali actua, neutraliza-se, e no logar do 
destino os fardo3 pódem ser abertos e o material introduzido imir.e- 
diatamente no batedor.

Uma ligeira batedura em batedor do typo hollandez ó suífiei en­
te para reduzir o Hedychium ao estado de polpa emquanto é suometti- 
do ao tratamento com^alcalis a temperatura moderada, rara material 
neste estado, uma acção de triturar, moer ou amassar póde substituir 
o batedor. Em vez do batedor do typo hollandez pode-se empregar ou­
tra forma de batedor de fabrica de papel, ou outras machinas, como 
por exemplo machinas de amassar com camisa de vapor. Gomo estas rr.a- 
chinas produzem una massa semelhante a massa de padeiro ou polpa, o 
tratamento tem^de ser seguido de tratamento num batedor ou refína- 
dor com diluição sufficiente para dar ao producto a consistência 
conveniente.

Como outro exemplo de applicação da invenção póde-se descrever 
o tratamento do algodão separado das cascas das sementes do algodo­
eiro. 0 material como recebido em fardos e para evitar que se eva­
pore é de preferencia humedecido, deixando-se mergulhado em agua pa­
ra absorver humidade sufficiente, e é em seguida introduzido num ba- 
tecor ou triturador, e as substancias extranhas insolúveis, por exen 
pio pó, são removidas em grande parte mecanicamente por lavagem num 
tambor. Depois da lavagem junta-se alcali, e aquece-se a massa por 
algumas horas e então póâe-se empregar com vantagem o rolo batedor 
para bater ligeiramente o material. Quando as substancias extranhas 
tiverem sido actuadas sufíicientemente abaixa-se outra vez o tambor 
de lavar e^limina-se o execesso de aie&li por lavagem,e então o ma­
terial esta em estado de ser branqueado e acabado pelo modo ordiná­
rio .

rara accelerar a acçao do alcali é vantajoso em alguns casos 
addicionar um exces:so de a&cali, e quando o material estiver amolle 
eido sufficientemente, passar o liquido para um segundo batedor prom 
pto para tratamento,juntando no segundo batedor alcali fresco suffi­
ciente para substituir o que foi detido no primeiro batedor,no qual 
se completa o amollecimento e se continua o processo por este modo. 
lorém, muitas plantas demandam apenas quantidades muito pequenas de 
alcali e o alcali também está neutralizado completamente no moménto 
em que se completa a operação no batedor.

ELI BESULÍO, reivindico como pontos e caracteres constitutivos da
invenção:

Io. Um processo para preparar ce2'tos materiaes fibrosos para o 
fabrico de papel_, que consiste en tratar o material com um liquide 
alcalino a pressão atmospherica e a temperatura inferior ao ponto de 
ebullição e agitar e desintegrar o material nuzn batedor ou semelhan­
te, substancialmente como se descreveu;

2o. 0 processo acima descripto para preparar certos materiaes 
fibrosos para o fabrico dc papel, que consiste em humedecer o mate­
rial com um liquido alcalino e guardal-o em fardos, por exemplo dura 
rante o transporte;

3o. 0 proce:so acima descripto para preparar certos materiaes 
fibrosos para o fabrico de papel, que consiste em submetter o mate­
rial a tratamento prolongado á temperatura ordinária com um liquido 
alcalino, ou humedecer o material com um liquido alcalino e guardal- 
o cm fardos, e finalmente agitar ou desintegrar o material num 
tedor ou semelhante;

4°. 0 tratamento do Hedychium coronaríum e plantas semelhantes 
para o fabrico do papel pelo modo"desoript o no exemplo acima;

5°. 0 tratamento para o fabrico de papel das fibras de algodão 
separado dos caroços do algodoeiro polo mòdo descripto no exemplo 
cima;

ba-

it-

6o. Como novo prjducto cor.::: cr ciai um fardo de material fibroso 
para o fabrico de papel, humedecido com um liquido alcalino e guar­
dado, por exemplo durante o transporte;


