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O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil\ oddenc/encdo

u Arthur Hifrpins,tai.9ile;lro,profes3or,doraici:Li&do...;nesta cidade do
Rio de ..Janeiro;
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um frizo ou depressão circular, tendo duas reentrâncias verticaes,

i %* •* *para a entrada nas saliências do 1300*00.1 do recipiente, onde por 

um movimento de rotação fica presa essa tampa.

7- 0 tubo de descarga de assucar tem a forma cylindri- 

ca, mas poderá ser facetado, isto é, poderá ter uma ou mais faces 

planas, e 6 definitivamente fixado no centro da'parte externa de, 

tampa do assucareiro, por cima do furo ahi existente, (Fig. 3-f) 

para a sahida do assucar.

8- 0 tubo ou boccal cylindrico, ou facetado, isto é, 

tendo uma ou mais faces planas, cu formado por umá parte curva e 

outra plana prolongada para cima, (Fig. 1-g) para servir de esco­

ra as tampinhas do tubo de descarga de assucar e desse boccal, cg’1- 

locado em posição vertical sobre a, parte externa da tampa do ass.u- • 

careiro, envolvendo 0 tubo de descarga de assucar, passa a. ser fi­

xado em posição inclinada ou obliqua, no mesmo lugar (Fig. 3-&) •

9 - Esse tubo ou boccal envolvendo 0 tubo de descarga, de 

assucar, cora as duas tampinhas nelle adaptadas, servindo uma de 

tampinha do tubo de descarga do assucar e a outra, de tampa a es­

se mesmo boccal, formam a sobre-tampa do assucareiro*

10 - Esse tubo ou boccal envolvendo 0 tubo de descarga 

do assucar, poderá deixar de existir, e nesse caso a face plana 

prolongada para cima, para servir de escora as referidas tampinhas, 

passa a ser feita no proprio tubo de descarga do asBUcar, para es­

corar a respectiva tampinha, e então cada assucareiro terá uma so- 

bre-tampa volante.

11 - As pequenas depressões existentes na borda ou beira­

da da tampa do assucareiro (Fig. 1-i-i) e os outros dispositivos 

para a prisão da mesma,no boccal do recipiente do assucar,- são sub- 

stituidas por delgadas roscas, ou por um frizo em espiral (Fig. 3-e).

12 - Os pinos ou saliências existentes na borda ou beira­

da do recipiente do assucar, são substituídas por delgadas roscas,
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ou por um frizo em espiral onde é atar rachada a tampa do assuca- 

roiro. (Fig. 2-d).
i

13 - A barra de metal com reentrâncias curvas (Fis. 1-j) 

fixada em posição vertical, na parte externa do assucareiro, des­

tinada ao manejo do mesmo, é substituída por dous o& mai s frizoB, 

ou aros horisontaes, (Fig* 2-k-k) nao só para reforçar 0 recipien­

te de assucar, mas também para evitar que escorregue.ao ser mane-

j ado •

Em resumo: reivindico como pontos e caracteres consti­

tutivos dos novos melhoramentos introduzidos no invento de que tra­

ta este relato rio, os em seguida mencionados*

lfl - Un melhoramento caracterizado pela modificação da 

fornia da borda ou beirada do recipiente do assucar do assucareiro 

"Popular11 que passou a ter a conformação de um boccal cylindrico, 

quer a mesmo seja de vidro quer seja de metal, porem, defini tivamen- 

te com o feitio de um copo ou semelhante, com ou sem pé,

22 - l&i melhoramento caracterizado pela modi ficação da 

tempa do recipiente de assucar que fica sendo definitivamente de 

metal, ainda mesmo que esse recipiente seja de vidro.

3Q - Um melhoramento caracterizado pela mudança do dispo­

sitivo para prender & tampa do assucareiro, no respectivo recipi­

ente, que, passou a ser constituido por uma rosca ou frizo em es­

piral, feita em volta do boccal do recipiente do assucar onde é 

atarrachada em outra rosca feita na beirada, prolongada, da tampa 

do assucareiro.
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42 - USr melhoramento caracterizado pela nu dança do dis­

positivo para prender a tampa do assucareiro, que poderá ser cons­

tituido por delgadas roscas feitas no boccal e na tampa do assuca­

reiro, ou por duas saliências feitas no boccal do recipiente do as- 

sucar e por ura frizo ou depressão circular feita na beirada, pro-
c
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longada, da tampa do assucareiro.

5® - Um melhoramento caracteri zado pela modificação da 

pooiçao do tubo ou boocal fixado em posição vertical, em cima da 

tampa do assucareiro, serviilcto de sobre-tampa a mesma, cylindrico 

ou facetado ou tendo uma parte curva e outra plana, mas tendo sei»w 

pre um prolongamento ou accrescimo para servir de contraforte ou 

escora as duas tampinhas adaptadas nesse tubo ou boccal que, pas­

sou a ser fixado em posição inclinada ou obliqua no mesmo lugar.

6fi - Um melhoramento caracteri zado pela modificação do 

tubo de descarga do assucar que será de preferencia cylindrico, 

mas que poderá ter uma parte plana um tanto prolongada para cima, 

para servir de contra-forte ou escora a tampinha do mesmo tubo, 

quando este não fôr envolvido por outro tubo ou boccal fixado so­

bre a parte externa da tampa do assucareiro*

7° - Um melhoramento caracteri zado pela substituição da 

barra de metal com reentrâncias curvas, fixada em posição verti­

cal na parte externa do assucareiro, destinada a facilitar 0 mane- 

jp do mesmo, por dois ou mais aros ou frizos hoilzontaes, feitos 

em volta do recipiente do assucar*
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