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O presidente da Republica dos €stados Unidos do prazil,
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estabelecido em ot, Louis, distado de ilissouri, Estados Unidos da America, cessioná­
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Memorial descriptivo da invenção de "um novo radi­

ador para automóveis" para que pretende privilegio 

de invenção Ottmar George Stark, estabelecido em 

St. Louis , Estado de Llissouri , Estados Unidos da 

-America.

V-

A minha invenção refere-se a radiadores de automóveis, guar­

necidos de um núcleo removivel typico , para uso constante , que 

podo ser ligado ou desligado de uma armação de radiador que está 

permanentemente montada no carro, lios radiadores conhecidos, o 

núcleo e a armação são praticamente solidários, e, si for preci­

so trabalhar no motor, é necessário retirar todo o radiador, a- 

fim de permittir o accesso ao motor. 0 núcleo removivel torna 

muito facil a reparação de fendas e outros concertos na armação 

e no núcleo. 0 núcleo do typo de eellulas ou de tubos termina 

em collectores que podem facilmente ser ligados aos tanques da 

armaçao , sem acarretar qualquer perda da agua que geralmente se 

emprega como o agente circulante resfriador.

A fig. 1 representa um alçado de frente do radiador.

A fig. 2 um alçado lateral.
%

A fig* 3 um corte vertical e central, pela linha 3-3 da fig.

1

1.

A fig. 4 é um corte horizontal e ampliado , pela linha 4-4 

da fig. 1, com uma parte retirada.

A fig. 5 é um corte horizontal de detalhe, pela linha 5-5

da fig. 1.
A fig. 6 e um corte transversal e vertical de detalhe, pe­

la linha 6-6 da fig. 1.
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Nos desenhos, 1 representa uma armaçao exterior, guarneci­

da de tanques superior e inferipr te jfc*; a parede trazeira do 

tanque superior t ê atravessada pelo tubo de alimentação 2, e a 

parede correspondente do tanque t1 e atravessada pelo tubo de des- 

carga 3. A parede inferior w do tanque t e a parede uperior w1 

do tanque t1 convergem para traz (fig. 3), afim de facilitar a 

montagem do núcleo removivel. 0 corpo ao núcleo C está indicado 

como sendo do typo de cellulas; os terminaes oppostos das cellu- 

las sao guarnecidas de chapas entalhadas 4, cujos entalhes s. ter­

minam nas proximidades das bordas; as chapas se apoiam nos encai­

xes a das paredes dos collectores superior e inferior 5 e 51.

As paredes superior e inferior dos collectores 5, 5T dos núcleos 

sao inclinadas , afim de se conformar com as paredes w e w1 dos 

tanques e t1 . As paredes deanteiras dos collectores 5, 51 tem 

curvas ocas solidarias 6, 6'; o terminal superior da curva 6 po­

de ser introduzido dentro da parede deanteira do tanque jt, e o 

terminal inferior de descarga da curva 6* pode ser introduzido 

dentro da parede deanteira do tanque _t1. As faces interiores das 

paredes dos tanques t, t1, de cada lado das aberturas das curvas, 

são formadas com os resaltos m para as cavilhas roscadas 7 que se 

ajustam apertadamente nos resaltos. As extremidades exteriores 

das cavilhas 7 sao roscadas , e passam livremente atravez das a- 

berturas das abas d que são solidarias com as curvas 6, ô1.

Nos lados oppostos do centro de cada collector 5, 5* estão 

os compartimentos h que recebem os chumaços 8 de borracha ou de 

outro material elástico equivalente ou uma mola que actua como 

para-choque; sendo elásticos, elles facilitam a introducção do 

nuclco dentro da armação 1. Quando as partes forem reunidas, as 

porcas adequadas n são applicadas sobre os parafusos 7, afim de 

prender o núcleo á armaçao. As faces exteriores dos para-choques 

8 entram em contacto com as paredes inclinadas v/, w1 dos tanques 

t, , e recebem os choques incidentaes ao movimento do vehiculo.

Entre as abas d e os tanques jfc, t* sao, de preferencia, colloca-
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se escape, (fig.das as guarnições 9, afim de imped

3).
Todas as vezes que o núcleo deve ser retirado , as porcas n 

são afrouxadas e toda a unidade C, incluindo os chumaços 8, 8* 

as curvas 6, 61, desprende-se das cavilhas 7 (linhas ponteadas 

da fig. 3); a armação aberta 1 permitte então o accesso ao motor. 

Quando o núcleo for outra vez introduzido dentro da armaçao , as 

aberturas das abas d ajustam-se com as cavilhas 7, passando es­

tas ultimas livremente atravez das aberturas , e as porcas n pren­

dem as partes umas ás outras, pondo o radiador outra vez prompto 

Afim de impedir a perda de qualquer quantidade

e

i

para o serviço.

considerável de agua, quando o núcleo for retirado, o furo infe­

rior da armaçao no tanque tT pode ser obturado com uma rolha ou

A perda de agua, comtudo , raramente repre- 

A coberta E está supportada por um

um pedaço de madeira.

senta um inconveniente serio.

filete r formado na armaçao 1.

hm resumo, reivindicamos como pontos e caracteres constitu­

tivos da presente invenção o seguinte:

Em radiador, incluindo uma armaçao exterior que tem 

compartimentos para a circulação da agua, e um núcleo removivel, 

introduzido na armação, que se estende atravez delia e que se li­

ga com os compartimentos de agua da armação; ha para-choques in­

troduzidos entre a armaçao e o núcleo.
Um radiador, como se estabeleceu na reivindicação 1, 

incluindo, na armação, paredes convergentes de compartimentos op- 

postos , e paredes convergentes do núcleo, dispostas semelhante- 

mente; por esse meio facilita-se a introducção e a retirada do 

núcleo, relativamente á armaçao.
Um radiador, como se estabeleceu nas reivindicações 1 

e 2, em que a ligação para a circulação da agua entre o núcleo 

e a armação inc^ue conductos ligados ao núcleo , que se communi- 
oam com aberturas adequadas na armação; as referidas aberturas 

estão dispostas na parede doanteira dos compartimentos da arma-

1.

2.

3.
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çao.

4. Um radiador, como se estabeleceu na reivindicação 1, 

incluindo, nas paredes do núcleo, compartimentos^adaptados a re­

ceber elementos que absorvem os choques; es^es elementos entram 

em contacto com as paredes dos compartimentos e são retidos den­

tro de encaixes, afim de não se deslocarem ou perderem.

Um radiador , essencialmente como se descreveu e se mos­
trou e para o fim que se estabeleceu.

5.

%
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