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iTe^orial dpsoriptivo a a invenção do "Uil DISPOSITIVO .UTOLIATICO
ít^.Ar' }fQuadtidade detealiiíiada de ui: desihseotaíise
nl^uiDO i.U-.^ã G^Ian DE LaVAGEL. DE IATEIDAS" ,para oue 'pretendo ori- 
vilegic JOSi DELGADO IsOTTA JUIIIOR, domiciliado em Garnpos Estado 
do Rio de Janeiro.

Refere-se a invenção a um dispositivo oue opera auton&tica- 
mente para introduzir uma quantidade determinada de um desinfec­
tante liquido numa caixa de lavagem de latrinas.

lo desenho junto está representado um dispositivo segundo a 
invenção. A fig.l é urna elevação do dispositivo. As figs ,2e 3 
sao secções verticaes, com alguma3 partes em elevação, e com o 
recipiente que'orado para se verem as partes no interior. i!a fig.
Z as partes operativas estão representadas na posição de receber 
uma carga do desinfectante, c na fig.3 na posição de descarregar 
c desinfectante na caixa de lavagem._

Um dispositivo segundo a invenção comprehende um recipiente 1 
para conter o desinfectante necessário para um numero de dias e 
cujo fundo tem uma pequena abertura a que está ligado o extremo 
superior aberto ae um tubo 2, cujo extremo inferior é fcchaao por 
uma parede com um furo central por onde pasea uma haste 3. iio ex­
tremo inferior dessa haste está fixada uma boia 4, e no extremo 
superior da haste está aparafuzado um embolo cylindrico 5 que tra- . 
balha no interior do tubo 2. 0 embolo 5 tem entre os seus extre­
mos ura rebaixo circumferencial 6, que com a parede interna do tu­
bo forma um vão annular, cora capacidade correspondente á quanti­
dade determinada do liquido desinfectante que se deseja introdu­
zir na caixa de lavagem cada vez que esta descarrega agua e re­
cebe uma nova carga de agua. _ ;

Para montar o dispositivo segundo a invenção,numa oaixa de 
latrina,rcmove-seioJhaste 3 com a boia 4, do embolo 5 e faz-se na 
tampa T ua aita oaixa ura furo com diâmetro igual ao do extremo 
inferior roscado ao tubo 2, e introduz-se este extremo do tubo 
no dito furo, e aparafuza-se neste extremo uma porca 7, que se 
aperta sobre a tampa T contra ura flange no tubo 2. Em seguida tor- 
na-se a aparafuzar a haste 3 da boia no embolo 5»

0 aispositivo funcciona pelo modo seguinte: Quando a caixa 
de lavagem está cheia, a boia 4 está na posição mais alta em que 
é limitada por uma saliência 3a na haste 3, quando esta saliência 
esbarra no fundo do tubo 2.

Ua posição mais alta da boia uma parte do recesso annular 6 
do enbolò 5 fica acima da beira superior do tubo 2 (fig.2), e o 
desinfectante no recipiente 1 penetra no vão annular formado pelo 
ai to recesso e pela parede interna do tubo. iía descarga da caixa 
ae lavagem, a boia 4 desce cora a sua haste e com o embolo 5, que 
traz consigo a carga de liquido que penetrou no vão annular acima 
mencionado. Abaixo da face superior do embolo não hajienhum li- 
ouido no tubo 2, alem au dita earga que penetrou no vão annular. 
Quanao a face inferior ao embolo esbarra no fundo do oylindro, o 
íiouiao contido no vão annular em volta do embolo corre para a 
caixa de lavagem por um tubo lateral 8 ligado a uma abertura do 
tubc 2, situado ao nivel do fundo do rcoesso circumferencial 6 do 
embolo! 0 tubo 8 tem forma curva e o seu extremo penetra no in­
terior da caixa de lavagem por um i'uro na tampa desta caixa. Ao 
nivel aa parte superior ao recesso circumferencial 5 do embolo, 
ha no tuoô 2 uma abertura a que está ligado um tubo 9, curvado pa­
ri: cima oara cue o seu extremo fique aci..a da carga do uesinfec- 
tante. Este tubo serve para adraittir ar para effectuar a descar­
na* do liquido. 0 fundo ao recipiente tem oriíicios pelos quaes 
o tubo 2~communica coo a atmosphera.

-i haste 3 aa boia está representada no uesenho como construi-
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aa para se ajustar o seu comprimento de aocoruo com a caixa de 
lavagem em que se collocar o dispositivo, e para este effeito 

' comprehende uma parte tubular ligada ao emboio 5. e uma parte 
nao^tubular que penetra na parte tubular, e que e fixada na po- 
siqao desejada nesta ultiraa parte por um parafuso de pressão 
3b . Porem se se desejar a haste da boia pode ser constituida 
simplesmente por uma haste commum.

0 recipiente 1 está representado como ligado ao tubo S^por 
una porca de pressão, com interposição de arruelas de vedação, 
de couro por exemplo. Porem o tubo pode ser ligado ao recipien­
te por uma soldadura.

Eli HESU1I0, reivindico como pontes o caracteres constituti­
vos da invenção:

Io Um dispositivo para introduzir automaticamente numa cai­
xa de lavagem de latrina uma carga determinada de desinfectante 
liquido, que comprehende, um recipiente para o liquido desinfec­
tante a cujo fundo está ligado o extremo superior aberto de um 
tubo vercical que contem um embolo cuja haste passa por um furo 
no fundo do tubo,e está ligada pelo seu extremo inferior á uma boia 
actuada pela agua da caixa de lavagem, e que quando sobe colloca 
uma parte do embolo acima do extremo superior uo tubo, para que 
o desinfectante contido no dito recipiente penetre num vão an- 
nular formado pela parede interna do tubo e por um rebaixo cir- 
cumforencial no embolo, e quando a boia desce o embolo esbarra 
no fundo cio tubo e apresenta o fundo do dito rebaixo era frente 
de uma abertura na parede do tubo, a cual comaunica com o inte­
rior da caixa por meio de um tubo curto ligado ao tubo princi­
pal j
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2o Um dispositivo segundo a reivindicação 1 construido e 
operando substancialmente como se descreveu com referencia ao 
desenho
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