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0 dPresic/ente c/a dcepu/íica c/os 0 s/a c/os Clníc/os c/o SBrcisi/,

alleudendo ao- a,ae zcaueze u Aktiengesellschaft fttr Feinnechanife, allemã, in­

dustrial, domiciliada em Ilunchen, Allemanha, por seu procurador C. Buschmann, brasi-
V V

leiro, engenheiro, residente nesta cidade do Rio de Janeiro,

/ - f/?zesocue concedez-íae
r

, peio prazo de c^uinze 

oeueÁcios e uaalapezis da sua iuuenção

azinos, o uso, pozo, 

de ” um commutador de sobre-/u

carga e curto circuito em forma de rolha, empregado como fusivel electrico permanente”

conforme
d O U.C" 19.435.

C/ddyricudiuza,

de de mid

cdzidepea deucia e

o faca executar.o -usina c ozriuzczcio assrnz
„ cy

Csíio de sjauevio, era % \o

nouecertíos e vinte e dois , centesimo primeiro da

trig-esimo ou ar to da

*
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Memorial descriptivo da invenção de “Um commutador de sobrecar­

ga e curto circuito em forma de rolha,empregado como fusível 

electrico permanente",para que pretende privilegio a Ahtienge- 

sellsohaft fílr Feinnechanil*, domiciliada em Munchen, Allemanha.-

A invenção se refere a um fusível electrico permanente,em forna 

de rolha,que consiste n*um commutador de desligamento automáti­

co de uma sobrecarga e da parte fusível propriamente dita,se 

caracterizand© pelo facto do commutador automático estar calcu­

lado para a corrente nominativa da rolha e regulado de modo a 

resistir aos augmentos de corrente calculados segundo a pratica,

combinações ou certas determinações,operando,porem,o desligamen-
* •
to quando sujeito a correntes fora destes cálculos, emquanto que 

a resistência fusivel está calculada para curtos circuitos ou 

semelhante,estando ligada de modo a poder ser substituída e não 

'podendo assim esses dois dispositivos se destruírem mutuamente.

0 desenho annexc apresenta a titulo de exemplo uma forma de exe­

cução, sendo a fig. 1 e 3 secções longitudinaes e a fig. 2 uma 

vista em plano. A rolha consiste de ura corpo occo 1 isolador, 

com embaixo a conformação necessária para ser encaixada nos 

conhecidos elementos dos fusivei3# tendo para isso uma rosca 

metallica 2 e centralmente uma peça de contacto 3* NÓ interior 

da rolha se encontra um commutador a fio de aquecimento. Num 

supporte 4,disposto isoladamente na caixa se encontra montado»

giratoríamante n'um eixo 5 ™ disco 6 de tecido isolador,que
{

é a parte movei de um commutador de corrente maxima sujeito á 

influencia de um arame de aquecimento. Este disco 6 traz na sua 

peripheria um contacto 7 ligado electricamente com o eixo 5 e 

com uma mola 8 no interior do disco,terminando a mola na cabeça

9 do eixo 5. Da cabeça 9 parte uma ligação electríca flexível

10 para uma peça metallica 11 em forma de trinque para a saliên­

cia 12 do disco 6,trazendo um arame de aquecimento 13,por 

pio mickelin,que termina em baizo n*uma chapa 14 ligada electri-
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cadente com o contacto central 3. A peça metallica 11 está fi­
xada a uma peça isoladora lj montada n'um "braço 16 de mola,fi­

xado isoladamente na caixa. Na "beirada do. disco 6 3e encosta 

uma mola de contacto 17 ligada electricamente por um braço 13 

a uma peça de contacto 19 existente na tampa da caixa 1. Da 

rosca de ligação 2 parte uma ligação electrica 20 a uma segun­
da peça de contacto 21 na tampa da caixa.- Fixada n,um braço 

22 saliente do disco 6 se encontra um comprimedor 23 que se 

projecta para fora da caixa,afim de virar 0 disco 6 na posição 

de fechar a corrente, de modo que a mola 17 se sobreponha ao 

contacto 79zn cuja posição a saliência 12 pula atras, do trinque
t t *

11 e ahi se prende. Imaginando-se nesta posição de commutação, 

os contactos 19-21 ligados electricamente o curso da corrente 

é 0 seguinte: Do contacto central 3 atravez do arame de aque­

cimento 13 até á peça metallica 11, depois atravez da ligação 

metallica flexível 10 pelo eixo 5 e mola 8 até ao contacto 7,

depoi3 atravez da mola de contacto 17 e ramal 13 até ao con-
* %

tacto 19 da tampa,por meio de uma fonte ao contacto 21 da tam­

pa e pela ligação 20 á rosca metallica 2.- Ultrapassando a 

corrente urna determinada potência, o arame de aquecimento 13 

se estica,a mols. 16 se encurva para traz e o trinque 11 solta 

a saliência 12 do disco que se vira desligando os contactos 

7 e 17 interrompendo a corrente.- A £onte entre os contactos 

19 e 21 é uma segurança íusivel,composta de um arame fusivel 

24 dentro de uma caixa em forna de disco 2j,se projectando 

entre dois contactos 26 e 27 salientes da face inferior do 

disco 25 e correspondentemente aos contactos 19-21,de modo 

que podem ser superpostos a estes. Por meio do parafuzo 26 

fixado na tampa da caixa pode-se comprimir essa peça fusivel 

forma de disco de encontro aos contactos 19 e 21.- Este 

ou outro modo de fixação semelhantes permitte a mutação da 

peça fusivel. Com 0 arame fusivel 24 está ligada uma peça
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commum de reconhecimento 29,que na face superiox* do disco 25

deixa reconhecer quando o fusivel estiver queimado. Esta segu­

rança fusivel ê para curtos circuitos de menor potência e- .cal­

culada de modo que resista ás potências de corrente a que re- 

- sis te o arame de aquecimento no interior da, caixa, no em tanto 

para potencial maior e principalraente para curtos circuitos se 

fundindo iramediatumente. Si,por exemplo,a corrente nominativa 

da rolha ds .segurança fbr 6 ampere e 55° volts,por-se-a o com- 

-mutador, de accordo co:r\ a pratica, de tal modo, que elle resista 

a ó ampere e diminuta, sobrecarga,mas que deslique as correntes . 

•de 7 até 13 amperes com segurança.- 0 arame fusivel 24 é calcu­

lado porem para fundir com curtos circuitos .menores,que se fun- 

•da com potencial maior do que 13 ampére,pois esses potenciaes 

poderiam ser perigosos para o commutador ai^tomatico. SeméEtsante 

é o calculo i^otativo para outras correntes nominativas.- Afim 

de evitar,que o fogo oriundo da ligação no commutador automáti­

co of fenda as demais partes da. rolha e princi palra ente a segu­

rança fusivel,encontra-se acima da parte movei da rolha,na forma 

de execução acima do disco 6,uma capsula 30 de material imcom- 

bustivel,que prolonga por todo percurso do contacto 7 durante 

-•o desligamento. No ponto de contacto esta capsula 30 tem ti­

ras 31, de cada lado do disco 6 servindo de tamparo. A1 invenção 

•pode ser encorporada uma outra especie de commutaçao,por exem­

plo, a conhecida elcetro-magnética ou também uma outra forma de 

segurança fusivel,por exemplo,uma peça tubular de segurança.- 

REIVINDICAÇÕES

1./ Um commutador de sobrecarga e curto circuito,em.forna 

de rolha,empregado como fusil electrico permançnte,caracteri- 

sado pelo facto de que a rolha, contem a combinação de um commu- 

tador automático de potência maxima e uma segurança fusivel no 

mesmo circuito,de tal rcodo,que a segurança fusivel comparativa­

mente á acoão de commutação do commutador esta calculada de modo
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que penuitta resistir a potência a ser desligada e supportada 

pelo commutador automático,fundindo,porem com potências maio- ,
-rea.-

2. // Um commutador de sobrecarga e curto circuito,como 

acima reivindicado,caracterisado pelo facto do commutador auto­
mático de potência maxima estar calculado de modo a suppor.tar 
potenciaes até á potência da corrente nominal e elevações 

pouco maiores,mas quando sujeito a cargas maiores,pouco mais

ou menos a dobro da potência nominativa,operando o desligamen­
to e sendo a segurança fusível para curtoscircuitos maiores e 

•• calculada de modo que se funda quando maior que o duplo a cor- 

- rente nominativa,-

3. / Um commutador .de sobrecarga e curto circuito,como rei­
vindicado -em 1 e 2,caracterisado pelo facto da segurança fusí­
vel ser- mutavelmente disposto na ro?Jia.-

4. / Um commutador de sobrecarga e curto circui to., como rei­

vindicado em 1 a 3,caracterisado pelo facto de entre o commu- 
tador «automático e a segurança fu3ivel de curto ^circuito, se

-encontrarem protectores para amparar o fogo das interrupções 

entre as peças respectivas,- f
Ç./ Um commutador de sobrecarga e curto circuito,como rei­

vindicado em 1 a 4,caracterisado pelo facto de que para o am­

paro do fogo das commutações se encontra uma capsula protecto- 

ra de matéria isoladora incombustível envolvendo o percurqo 

do commutador automático entre o dito commutador e a segui-an- 

ça fusivel*-
õ./ Um commutador de sobrecarga e curto circuito,como rei­

vindicado em J,caracterisado pelo facto da capsula protectora 

do commutador automático trazer tiras protectoras defronte as 

partes metallicas e conductoras da rolha.-
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7*/ Um oommutador de sobrecarga e curto circuito,como rei­
vindicado de 1 a Ç, caracterisado pelo facto da segurança fuzi- 

vel de curto circuito estar disposta dentro de uma caixa em 

forma de disco,de modo amovível na face testeira da rolha.-
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