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— _ _____Memorial desoriptivo da invenção de~-£&m"apparelho aperfeiçoado gera-

para que pretende privilegio Jenó Szabady, brazileiro, 
industrial, domiciliado n*esta cidade*
dor de gaz" >

1

A invenção se refere a um apparelho aperfeiçoado gerador de gaz, 
de construcção pratica e de facil manejo, podendo o gaz por elle ge­
rado ser usado em combinação com o gaz cominam de carvão de pedra,nas 

installaçoes existentes, ou ser usado isoladamente, sendo que no pri­
meiro caso o consumo de gaz ê barateado e no segundo, o gaz obtido é 

melhor e mais barato do que o de carvão de pedra*
0 apparelho de minha invenção consiste, em linhas geraes n'um 

gerador de gaz combinado com um apparelho purificador e reforçador 

do gaz gerado,sendo o gerador constituído por um deposito com agua, 
tendo no interior um deposito com a matéria geradora de gaz,combina­
dos entre si,de modo a que a agua se communique com a matéria gera­
dora de gaz,tão sómente,quando aberto o registro do deposito gerador,
0 qual, quando feohado, interrompe o accesso da agua para a matéria 

geradora de gaz* 0 apparelho purificador e reforçador de gaz e cons­
tituído por um recipiente com agua para purificar o gaz e por um re­
cipiente contendo um liquido de facil volatilasação, como benzlna, 
gazolina, oleo de petroleo, etc.,para reforçar o gaz, isto e,para 

augmentar o volume do gaz e melhorar as suas qualidades.
Uo desenho annexo apresento, a titulo de exemplo, a minha inven­

ção, indicando a fig. ,1 uma secção vertical, e a fig.2, um typo dif- 

ferente do apparelho gerador de gaz, em secção vertical.
A, 6 o apparelho gerador de gaz, constituído: por um recipiente

1 com agua, uma caixa 2, para os resíduos da matéria que forneceu o 

gaz, e um deposito 3, trazendo a matéria productora de gaz.
0 dito deposito 3 é formado por uma camara 4, com orifícios 5, 

em redor de sua base aberta, projectando-se acima da mesma, central­
mente, uma camara 6 contendo, supportada por uma cruzeta 7, a matéria 

8 productora de gaz; em redor da camara 6 existe uma camara de ar 9, 
que evita o accesso da humidade da agua contida no recipiente 1, á 

camara 6, isto ó, á matéria productora de gaz nfesta contida. A cama-
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ra 6 termina, no topo do deposito—Sy^n*xima junta tubular 10, em fôr­
ma de T, partindo d*esta junta, verticalmente, um tubo 11, que serve 

de guia a uma barra 12, que se apoia sobre a mecteria productora de 

gaz, e servindo para indicar a quantidade de matéria contida na cama- 
ra 6, o que se verifica pela face transparente 13, de vidro, do dito 

tubo 11*
i
;

Da referida junta tubular 10 parte também um encanamento 14,com 

um registro 15, tendo este encanamento preferivelmente a fôrma de S 

indicada no desenho, afim de sua extremidade livre 16 poder ser con­
jugada, em junta hydraulica, com o apparelho purificador e reforçador 

de gaz B.
0 apparelho purificador e reforçador B é constituído: por um 

recipiente fechado 17, com agua para purificação do gaz; um tubo 18, 
com agua para formar a junta hydraulica para o cano 16, sendo fixado 

sobre a face superior do recipiente 17 e atravessado por um tubo 19, 
que liga o interior do encanamento 14 com o interior do recipiente 

17; finalmente, o recipiente reforçador de gaz C fixado sobre o reci­
piente 17 e em oommunicação com este, por meio de um tubo vertical 20* 

0 recipiente C contôm até certa altura um liquido 21 de refor­
çamento de gaz, como: benzina, gazolina etc.çtc., e traz superposto 

ao tubo 20 um tubo de grande diâmetro 22, fechado nas duas extremi­
dades, e com perfurações 23 em redor da extremidade inferior, para 

sahida do gaz provindo do recipiente 17. 24 é um espaço annular, den­
tro do recipiente 0, constituido de matéria purificadora.

25 e 26 são o cano e registro de sahida do gaz do apparelho.
A fig. 2 representa um typo differente de gerador, sendo consti- 

tAido por um deposito d*agua 27, com tampa amovivel 28, tendo a tam­
pa, interna e centralmente fixado, um compartimento 29,contendo a 

matéria productora de gaz, contornado por outro compartimento 30,es­
tanque; mergulhando o compartimento 29 sômente uma pequena parte de 

sua extremidade inferior dentro d*agua e trazendo a extremidade su­
perior um cano com registro 31 para dar sahida ao gaz formado#

Pelo que ficou descripto, vefifica-se que: abrindo-se o regis­
tro 15, a agua do recipiente 1 pôde entrampelos orificios 5 da cama- 
ra 4 e pôr-se em contacto com a matéria 8 productora de gaz. 0 gaz
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'gerado sóbe pela camara 6 e passa pel o s oanos 14, 16 e 19 para o re­

cipiente 17, escoando ahi, dentro da agua, para sua purificação* A
ltitulo de exemplo, representei, no desenho annexo, o recipiente 17, 

como tendo superiormente uma segunda zona 32 de purificação, passan­
do o gaz a ella pelo tubo 33 e d*ahi se encaminhando pelo orificio 

34 no tubo 20, para dentro da oamara 22, d*onde pelos orificios 23, 
atravessando o liquido reforçador 21, se dirige atravez da camara 

purificadora 24 para o exterior do apparelho, conduzido pelo cano 25 

e registro 26*
As vantagens provenientes de minha invenção são:

12) Gerar gaz, por exemplo o gaz de acetyleno, e fazel-o passar 
por um liquido, como a benzina, gazolina, petroleo, etc*, de faoll 
volatilisação, pelo que esse liquido é em proporção, relativamente 

grande, absorvido pelo gaz originário, que então se modifica e é au- 
gmentado de seu volume, apresentando qualidades relevantes;

28) Constituir um apparelho gerador de gaz com meios para se po­
der verificar, a qualquer tempo, a quantidade de matéria productora 

de gaz ainda existente no apparelho, e com meios de ser ligado por 
connexão rigida em junta hydraulica com o apparelho de purificação e 

de reforçamento do gaz*
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REIVINDICAÇÕES:
12) Um apparelho aperfeiçoado gerador de gaz, caracterizado por 

um apparelho gerador, propriamente dito, combinado com um apparelho 

purificador e reforçador de gaz, sendo o apparelho gerador, como A, 
constituído por um recipiente, como 1, com agua, uma caixa, como 2, 
para os resíduos, e um deposito, como 3, com a matéria productora de 

gaz supportada por uma cruzeta, como 7, acima do nivel d* agua,termi­
nando a extremidade superior do déposito 3 em um cano, como 10, que 

se ramifica n'um tubo guia vertical, como 11, com uma face transpa­
rente, como 13, e canos, como 14 e 16, com registro, como 15,servindo 

o tubo 13 de guia a uma barra, como 12, que, apoiada sobre a matéria 

productora de gaz, serve de indicador da quantidade de matéria exis­
tente no apparelho, substancialmente como descripto e representado;

22) Um apparelho aperfeiçoado gerador de gaz, tendo o apparelho 

gerador de gaz, propriamente dito, constituído como acima reivindi-
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' Vd_oado, caracterizado pela oombina^ao-com um apparelho purificador e — 

reforçador de gaz, conBtituido por um recipiente fechado, como 17, 
contendo agua peara purificação do gaz, um conjunoto de tuhos, como 

18 e 19, recebendo em junta hydraulica o tubo 16 do apparelho gera­
dor, e um recipiente como C, contendo um liquido como 21, de faoil 
volatilisaçao, como benzina, gazolina, petroleo ou semelhante, e con­
tendo uma zona de matéria purificadora, como 24, tendo superiormente 

o cano e registro, como 25 e 26, e tendo interiormente um tubo de 

grandes dimensões, como 22, atravessado de baixo para cima por um tu­
bo, como 20, de accesso do gaz do recipiente purificador 17, sendo o 

tubo, como 22, fechado nas extremidades e tendo orificios como 23, 
na borda inferior, substancialmente como descripto e representado;

3S) Um apparelho aperfeiçoado gerador de gaz, como reivindicado 

sob ns* 1 e 2, caracterizado pelo facto do gaz, de acetyleno, por 
exemplo, ser, depois de gerado, passado por uma camada de um liquido 

reforçador, como benzina, gazolina, oleo de petroleo ou semelhante, 
pelo que elle augmenta grandemente de volume e melhora de qualidade;

4i) Um apparelho aperfeiçoado gerador de gaz, como reivindicado 

* sob ns. 1 e 2, caracterizado pelo gerador propriamente dito, tendo 

meios para indicar constantemente a quantidade de matéria productora 

de gaz existente no apparelho.
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